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Serie MCC100
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La gama de controladores MCC100
está diseñada para poder
incorporar 2 sensores con salidas 4-
20 mA.

pH, Temperatura, Conductividad,
Sólidos Disueltos Totales, Sólidos en
Suspensión, Salinidad, Oxígeno
Disuelto (óptico), Turbided, Cloro,
ORP, COD, Amonio.

SENSORES

Idioma Español o Inglés
Pantalla 8.13 cm (3.2 pulgadas)
2 salidas 4-20 mA
2 salidas relé
Identificación auto de sondas (scan)
Protección IP66
Material ABS
Montaje en pared, tubo o panel
(orificios 138*138 mm)
Dimensiones 144*144*120 mm
100~240V, 50/60Hz o 18~36V DC

ESPECIFICACIONES
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El controlador MCC200-A4_PAU
está especialmente diseñado para
poder incorporar hasta 4 sensores
de forma muy sencilla a través de
un HUB.

pH, Temperatura, Conductividad,
Sólidos Disueltos Totales, Sólidos en
Suspensión, Salinidad, Oxígeno
Disuelto (óptico), Turbided, Cloro,
ORP, COD, Amonio.

SENSORES

Idioma Español o Inglés
Conexiones plug&play
Identificación auto de sondas (scan)
Comunicación Modbus
Protección IP66
Material ABS
Dimensiones 144*144*120 mm
100~240V, 50/60Hz o 18~36V DC

ESPECIFICACIONES
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Principio Fluorescencia (OPD790)

Cable Plug&play (5 metros estándar)

Rango
Oxígeno: 0,00 ~ 20,00 mg/L
Saturación: 0 ~ 200 %
Temperatura: 0.0 ~ 50.0℃

Precisión
Oxígeno: ± 0.1 mg/L
Saturación: ± 1%
Temperatura: ± 0.5 °C

Resolución
Oxígeno: ± 0.01 mg/L
Saturación: ± 1%
Temperatura: ± 0.1 °C

Compensación Temperatura, Salinidad, Presión

Protección IP68

Calibración 1 o 2 puntos (cero y saturación)

Oxígeno Óptico

Calle Labradores 25, bajo
26005, Logroño, La Rioja (Spain)
info@sensaratech.com
www.sensaratech.com

SENSARA, S.L.

Bajo mantenimiento (no necesario reemplazar el electrolito) y costes
operativos (sustitución de la cubierta de membrana cada dos años),
deriva baja e intervalo de calibración más largo,
no es necesario polarizar antes de usar,
sin requisito de caudal mínimo (sin consumo de oxígeno)

Tecnología de medición óptica basada en el principio de fluorescencia

Características:



Principio Electrometría (DPH79)

Cable 5 metros estándar (customizable)

Rango
pH: 0 ~ 14 u. de pH
Temperatura: 0.0 ~ 50.0℃

Precisión
pH: 0.1 % o ± 0.02 pH
Temperatura: ± 0.5 °C

Resolución
pH: ± 0.01 pH
Temperatura: ± 0.1 °C

Temperatura NTC automático o manual

Protección IP68

Calibración 3 puntos (4, 7, 10 ajustables)

Material ABS o PPS

Tamaño diámetro 35 mm,  longitud 260 mm

Peso 150 gramos
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Principio Electrometría (DRH79)

Cable 5 metros estándar (customizable)

Rango
ORP: -2000 ~ +2000 mV
Temperatura: 0.0 ~ 50.0℃

Precisión
ORP: ± 2 mV
Temperatura: ± 0.5 °C

Resolución
ORP: ± 1 mV
Temperatura: ± 0.1 °C

Temperatura NTC automático o manual

Protección IP68

Calibración 1 o 2 puntos (cero y pendiente)

Material ABS o PPS

Tamaño diámetro 35 mm,  longitud 260 mm

Peso 150 gramos
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Principio
Conductivimetría (DEC79). 2
electrodos de grafito

Cable 5 metros estándar (customizable)

Rango

CE: 0 ~ 10 mS/cm
TDS: 0 - 5 g/l
Salinidad: 5 ppt
Temperatura: 0.0 ~ 50.0℃

Precisión
± 1 %
Temperatura: ± 0.5 °C

Resolución
CE: ± 0.01 μS/cm
Temperatura: ± 0.1 °C

Temperatura Compensación automática

Protección IP68

Calibración Multipunto

Material PPS

Tamaño diámetro 35 mm,  longitud 234 mm

Peso 220 gramos
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Principio
Conductivimetría (DEC351). 4
electrodos.

Cable 5 metros estándar (customizable)

Rango
CE: 0 ~ 100 mS/cm
Temperatura: 0.0 ~ 50.0℃

Precisión
± 1 %
Temperatura: ± 0.5 °C

Resolución
CE: ± 0.01 μS/cm
Temperatura: ± 0.1 °C

Temperatura Compensación automática

Protección IP68

Calibración Factor de corrección

Material Ti+PEEK+Ni

Tamaño diámetro 23 mm,  longitud 180 mm

Peso 200 gramos
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Celda de conductividad de 4 electrodos, conmutación automática de rango, fácil de limpiar.
Grado de protección IP68, puede trabajar continuamente bajo el agua durante mucho
tiempo. Sin polarización, se puede usar continuamente en línea. Rango extremadamente
amplio. Muy resistente a la contaminación, fuerte capacidad anti-interferencia. Medición
estable y mayor precisión.



Principio Infrared Scattering (ISO 7027)

Cable 5-10 metros estándar (customizable)

Rango
0.01 - 1.000 NTU (OPTU850)
0.01 - 4.000 NTU (OPTU851)

Precisión < ±5% del valor medido o ±0.1 NTU

Resolución 0.01 NTU

Velocidad flujo ≤ 2.5m/s

Sumergible 40 m

Protección IP68

autodiagnóstico
sensor de humedad incorporado y
auto-comprobador de fuente de luz

Material SUS316L+POM o Ti+POM 

Tamaño Diámetro 52 mm/Longitud 195 mm
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No se ve afectado por la cromaticidad de la muestra. 
Longitud de onda estable. 
Instalación y calibración sencillas. 
Función de autolimpieza opcional.

Basado en el método de luz dispersa por absorción infrarroja (850 nm), utiliza
el método ISO 7027 para determinar la turbidez de forma continua y precisa.



Principio 660 nm fuente de luz láser (OLTU60)

Rango 0.001 - 100 NTU

Precisión
0.001~40NTU -> ±2% o ±0.015NTU;
40~100NTU -> ±5%

Resolución 0.001 NTU

Velocidad flujo 100 ml/min ≤ x ≤ 500 ml/min

Interface
Puerto Inyección: 1/4NPT
Puerto descarga: 1/2NPT

Protección IP66

Calibración
Solución estándar/muestra
/calibración punto cero

Material ABS+Nylon

Tamaño 140*117*214 mm
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Fuente de luz láser de 660 nm, alta resolución y respuesta rápida;
Bajos requisitos de flujo de muestreo (reduce la cantidad de líquido residual
generado en la medida);
Eliminación de la interferencia de burbujas de aire;
Función de detección de nivel de líquido;
Evita la sedimentación de sólidos en suspensión causada por caudales
bajos;



Principio Infrared Scattering 90º (ISO 7027)

Cable 5-10 metros estándar (customizable)

Rango 1 - 3.000 mg/L (OPTU850Z, OPTU851Z)

Precisión < ±5% del valor medido

Resolución 1 mg/L

Velocidad flujo ≤ 2.5m/s

Sumergible 40 m

Protección IP68

autodiagnóstico
sensor de humedad incorporado y
auto-comprobador de fuente de luz

Material SUS316L+POM o Ti+POM 

Tamaño Diámetro 52 mm/Longitud 260 mm
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No se ve afectado por la cromaticidad de la muestra. 
Longitud de onda estable. 
Instalación y calibración sencillas. 
Función de autolimpieza opcional.

Basado en el método de luz dispersa por absorción infrarroja (850 nm), utiliza el
método ISO 7027 para determinar la turbidez de forma continua y precisa.



Principio Infrared Scattering (ISO 7027)

Cable 5-10 metros estándar (customizable)

Rango 1 - 120 g/L (MLSS301, MLSS311, MLSS321)

Precisión < ±5% del valor medido

Resolución 0.01 g/L

Velocidad flujo ≤ 2.5m/s

Temperatura 0 - 50 ºC

Protección IP68

Material PVC+POM

Tamaño Diámetro 65 mm/Longitud 270 mm

Peso 800 g.
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Longitud de onda estable. 
Instalación y calibración sencillas. 
Función de autolimpieza opcional.

Basado en el método de luz dispersa por absorción infrarroja (880 nm):



Principio UV254 ultraviolet absorption (COD351)

Cable 5-10 metros estándar (customizable)

Rango
0.75 - 500 mg/L (COD351L) 
1 - 1500 mg/L (COD351H)

Precisión < ±3% del valor medido o 0.5 mg/L

Resolución 0.01 mg/L

Método limpieza Cepillo de goma

Temperatura 0 - 45 ºC

Protección IP68

Material POM and 316L

Tamaño Diámetro 50 mm/Longitud 215 mm
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no requiere consumibles,
eliminación efectiva de turbidez y cromaticidad (emplea dos fuentes de luz: 254 nm y
365 nm);
medición más estable de sustancias orgánicas; el efecto de medición en sustancias
inorgánicas no es preciso.

El método de absorción ultravioleta es un método comúnmente utilizado para la
determinación de la demanda química de oxígeno (DQO). El principio del sensor es
irradiar la muestra con luz ultravioleta y medir la intensidad de luz absorbida para
calcular el valor COD en la muestra:



Principio Electrodo selectivo (NH350)

Cable 5-10 metros estándar (customizable)

Rango 0.01 - 100 mg NH4-N/L

Precisión < ±10% del valor medido o 0.1 mg/L

Resolución 0.01 mg NH4-N/L

Método limpieza Cepillo de goma

Interferencia 0.1 - 1000mg K+/L

Temperatura 0 - 50 ºC

Protección IP68

Material POM

Profundidad 10 m
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Integra electrodo de amonio, pH, referencia, temperatura y potasio (opcional),
sin reactivos,
compensación automáticamente de potasio (opcional), pH y temperatura,
excelente repetibilidad y estabilidad (no se ve afectado fácilmente por la luz
ambiente,
cepillo autolimpiante para evitar la fijación biológica y reducir la frecuencia de
mantenimiento.

Método de medición de electrodo selectivo:




