
Con el respirómetro portátil SN-6 pueden
realizarse y obtenerse los siguientes tests y
parámetros: 

OUR (Respirometría Global): OUR, SOUR
AUR (Tasa de Nitrificación): Rn, AUR
TOX (Toxicidad): % Inhibición
DESNITRIFICACIÓN
DQOb: DQO Biodegradable
Edad del fango
Necesidades de oxígeno

El SN6 es un respirómetro portátil concebido para el control in situ
del estado sanitario de las bacterias autótrofas y heterótrofas, así
como del control de vertidos. Para ello, el SN6 consta de sondas de
oxígeno, pH y Redox.
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Tests y parámetros

Aplicaciones

TOXICIDAD
AIREACIÓN
DESNITRIFICACIÓN
NITRIFICACIÓN



APP para dispositivo móvil.
Armario portátil aluminio 600x600.
Se puede trasladar a diferentes plantas y hacer tests.
Sensores de bajo mantenimiento.
Gran versatilidad para hacer pruebas.
Biga data

La técnica de la respirometría permite valorar, controlar y
proteger el proceso de lodos activos al aportar información
relacionada con el estado o actividad de la biomasa. Esto
posibilita anticiparse a la mayoría de problemas que pueden
afectar a dicho proceso, garantizando que desde el primer
momento se están tomando las medidas correctas para paliar el
problema.
La respirometría constituye además una herramienta necesaria
para optimizar el proceso de fangos activos y el carácter tóxico
del agua residual para los microorganismos y determinar
parámetros esenciales para su modelización.
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Ventajas SN6

Especificaciones eléctricas y de software

Alimentación 220 V 50 Hz.
Conexión Wifi, Ethernet.
Registro de datos, gráficas de tendencia.
Exportación Excel.
Software para el cálculo automático de OUR/SOUR, Rsn/AUR, etc.

Respirometría en el proceso de lodos activos


